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4.3.2.2	 Groenzone

Bovenop de dakplaat van de parking wordt een groen lint gecreëerd dat loopt vanaf 
de Sint-Jorisstraat tot aan Kortrijk Weide. De huidige bomen op het Stationsplein 
blijven behouden. De dakplaat wordt opgehoogd met minimaal 0,78m tot maximaal 
1,65m grond voor de aanplanting van de groenzones en bomen, Figuur 97. De overige 
aanplantingen gebeuren in volle grond.
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Figuur 98 : Langssnede parking
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4.3.3.5	 Ontsluiting en circulatie

De parking is een ondergronds volume van vier verdiepingen. Er is één toegang tot de parking 

via de tunnel Zandstraat. De in- en uitritten zijn zo ingericht dat enerzijds in- en uitrijdend 

verkeer elkaar niet kruist, en anderzijds dat afslaand verkeer naar de parking of invoegend 

verkeer uit de parking het doorgaand verkeer in de tunnel niet hindert door de aanleg van 

in- en uitvoegstroken.

Dit betekent dat het in- en uitrijden op 2 niveau’s gebeurt, op niveau -1 rijdt het 

doorgaand verkeer, en de in- en uitritten van de parking bevinden zich op niveau -2 en -3, 

Figuur 99: 

•	 op niveau -2: inrijden vanuit het zuiden  en uitrit naar het noorden

•	 op niveau -3: inrijden vanuit het noorden en uitrit naar het zuiden

Figuur 99 : Ontsluiting parking respectievelijk niveau -2 en -3

inrijdend verkeer vanuit zuid
uitrijdend verkeer richting noord

uitrijdend verkeer richting zuid
inrijdend verkeer vanuit noord

De lengte van de afslagstrook komende uit het zuiden op niveau -2 is omwille van 

technische redenen beperkt tot 30m. De in- en uitrit zijn zo vormgegeven dat er twee 

rijstroken parking in opengesteld worden in de ochtendspits en 2 rijstroken parking uit 

opengesteld worden tijdens de avondspits.  Dit om terugslag in de tunnel te vermijden in 

de ochtendspits, en om een vlotte ontsluiting te garanderen tijdens de avondspits.

De interne circulatie in de parking is per niveau weergegeven op Figuur 100, 101, 102 en 

103.



121

2%
2%

2%
2%

2%

2%

2%

2%

A_PAR
_201-dsn-001

A_
PA

R
_2

01
-d

sn
-0

02 A_PAR
_201-dsn-003

A_PAR
_201-dsn-004

A_
PA

R
_2

01
-d

sn
-0

05

A_PAR
_201-dsn-001

A_
PA

R
_2

01
-d

sn
-0

02 A_PAR
_201-dsn-003

A_PAR
_201-dsn-004

A_PAR_206-lsn-002

A_PAR_206-lsn-001

A_PAR_206-lsn-003
A_PAR_206-lsn-003

A_
PA

R
_2

01
-d

sn
-0

06

P

2.5% 2.5%

P

2.5%

2%
2%

2%
2%

2%
2%

2%

2%

2%

2%

7%

3%

P

2.5%2.5%
2.5%

Figuur 100 : parking niveau -1

Figuur 101 : parking niveau -2
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4.3.2.3	 Looplijnen voetgangers

Wie zijn wagen in de parking heeft gestald, kan naar het station of naar de stad langs 
twee centrale toegangscomplexen per niveau, locatie 1 en 2 Figuur 98. De toegangs-
complexen zijn telkens voorzien van een trap en lift en geven rechtstreeks toegang 
tot het Stationsplein. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om op niveau -1 van de 
parking naar de fietsenstalling noord te wandelen naar de traphal waar zich ook een 
lift en twee roltrappen bevinden. 

Via het Stationsplein kan het stationsplatform bereikt worden, zonder busssen noch 
ander gemotoriseerd verkeer te kruisen. Het stationsplatform is 24/24 toegankelijk. 
In het stationsplatform bevinden zich eveneens concessies.

Tussen de beide toegangscomplexen bevinden zich 3 nooduitgangen met trappen, 
locatie 3, 4 en 5 Figuur 104. De nooduitgangen geven uit op het Stationsplein.

4.3.2.4	 Brandbestrijding en evacuatie

Per verdiep wordt er signalisatie nooduitgangen voorzien, alsook brandslangen en 
brandblusapparaten. 

Figuur 104 geeft de locatie van de brandbestrijding en evacuatiesignalisatie weer 
voor niveau -2.

Figuur 104 : Brandcompartementering niveau -2

12

3 4 5
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4.3.3	 Fietsenstalling

4.3.3.1	 Inleiding

Het project voorziet in ondergrondse fietsenstallingen aan beide zijden van het sta-
tion. Via een ondergrondse verbinding staan beide fietsenstallingen in onderlinge 
verbinding met elkaar. Dit leidt tot een vlottere bereikbaarheid van de fietsenstalling 
zowel aan noord als aan zuid. Wie met zijn fiets komt aangereden aan de zuidzijde 
en merkt dat er geen vrije stalling is, kan ondergronds naar de fietsenstalling aan de 
noordzijde. Het stationsplatform is even vlot toegankelijk aan beide zijden waardoor 
er niet dient omgelopen te worden. 
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4.3.3.2	 Fietsenstalling noord

De fietsenstalling aan de noordzijde biedt plaats aan 1290 fietsen. De vrije ruimte in 
de gang tussen de stallingen bedraagt 2,00m.  De vrije hoogte varieert en is minimum 
2,50m. Figuur 106 en 107.

De inrit van de fietsenstalling situeert zich op het Stationsplein tussen de busbaan 
en De Lijnwinkel, Figuur 105. De inrit is een getrapte helling met een breedte van  
3,30m en met een hellingspercentage van 8% waarbij om de 6,00m een vlakke zone 
van 1,50m is voorzien, Figuur 107. 
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4.3.3.3	 Fietsenstalling zuid

Deze ondergrondse fietsenstalling aan de zuidzijde biedt plaats aan 766 fietsen. De 
vrije ruimte tussen fietsenstallingen in de midden gang bedraagt 2,10m, in de zijgan-
gen bedraagt de vrije ruimte 1,70m. De vrije hoogte varieert en is minimum 2,50m. 
De bestaande helling in de Tacklaan geeft toegang tot de ondergrondse fietsenstal-
ling zuid. Figuur 108. 

De bestaande overdekte fietsenstalling op de helling blijft behouden en biedt plaats 
aan 150 fietsen. Aan de zuidzijde zijn er in totaal 916 stallingen beschikbaar. 

Figuur 108 : Fietsenstalling zuid

4.3.3.4	 Fietsverbinding noord - zuid

De bestaande reizigerstunnel wordt de onderdoorgang die de beide fietsenstalling 
met elkaar verbindt, Figuur 109 en 110. De vrije hoogte bedraagt minimaal 2,20m 
(zone onder de sporen). Daar de minimale hoogte in fietstunnels 2,50m1 is, dient de 
vrije hoogte duidelijk gemarkeerd te worden.  De breedte in de onderdoorgang is 
3,76m en is ruim voldoende voor een dubbelrichtingsfietspad.

1	 Vademecum Fietsvoorzieningen
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Figuur 109 : Fietsverbinding noord - zuid

Figuur 110 : Langssnede fietsverbinding noord - zuid
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