
NEERBEEKSTRAAT
TYPE PROFIEL E

Fietsstraat
5.20

2%
←

VOETPAD :
Betonstraatstenen

halfsteensverband, grijs 220/220/80mm
voegvulling: gebroken steenslag 2/6.3 -

Bed van steenslag 2/6.3 - 4cm -
Geotextiel type 5.3 -

Steenslagfundering met
niet continue korrelverdeling , 25cm -

0.50

0.1
0

0.0
1

- toplaag type AB-4C, 4 cm
- onderlaag type APO-A, 6 cm
- steenslagfundering met continue korrelverdeling

met toevoegsel type IIA, 10 cm
- steenslagfundering met continue korrelverdeling

met toevoegsel type IA, 25 cm
- onderfundering zand type I, 20 cm
- geotextiel

Voetpad
Var.0.50

- Prefab kantstrook type IIE1+IB
- Schraal beton 22cm
- Onderfundering type I 20 cm

0.10

2%
→

2%
←

VOETPAD :
- Betonstraatstenen
halfsteensverband, grijs 220/220/80mm
voegvulling: gebroken steenslag 2/6.3
- Bed van steenslag 2/6.3 - 4cm
- Geotextiel type 5.3 -
- Steenslagfundering met
niet continue korrelverdeling , 25cm

0.1
0

0.0
1

Prefab kantstrook type IIE1+IB -
Schraal beton 22cm -

Onderfundering type I 20 cm -

0.10

Voetpad
Var.

Rijweg
4.900.50

- toplaag type AB-4C, 4 cm
- onderlaag type APO-A, 6 cm
- steenslagfundering met continue korrelverdeling

met toevoegsel type IIA, 10 cm
- steenslagfundering met continue korrelverdeling

met toevoegsel type IA, 25 cm
- onderfundering zand type I, 20 cm
- geotextiel

VOETPAD :
- Hybride BBS, grijs 220/220/100mm
voegvulling: zand 0/2
- Bed van porfiersplit 2/6.3 - 4cm
- Geotextiel type 5.3 -
- Steenslagfundering met
niet continue korrelverdeling , 25cm
- Onderfundering zand type I, 20cm
- Geotextiel type 2.1a

0.0
1

Ter plaatse gegoten strook type IIE1+IE -
Schraal beton 22cm -

Onderfundering type I 20 cm -
0.10

Voetpad
2.05

0.0
22 a 2.5%

→ 3%
→ 1.5 a 2%

→

0.0
2

0.0
2

PARKING :
- Vlakke grasbetontegels 600x400x120mm (8x5stuks)
opvullen met substraat
- Comfortstroken tussenin 5 langse rijen BBS 220x110x120mm
- Mindervallidenparking in BBS 220x110x120mm - elleboogverband
- Bed van porfiersplit 2/6.3 - 4cm
- Drainerend schraal beton 25cm
- Onderfundering zand type I, 20cm
- Geotextiel type 2.1a

Ter plaatse gegoten strook type IIE1 -
Schraal beton 22cm -

Onderfundering type I 20 cm -

- toplaag type AB-4C, 4 cm
- onderlaag type APO-A, 6 cm
- steenslagfundering met continue korrelverdeling

met toevoegsel type IIA, 10 cm
- steenslagfundering met continue korrelverdeling

met toevoegsel type IA, 25 cm
- onderfundering zand type I, 20 cm
- geotextiel

0.1
03%

→ 1.5 a 2%
→

0.30
Parking

4.80 0.44
Parking

4.80 0.30
Rijweg
5.36

0.30 Parking
4.80 0.20

Trottoirband type IB -
Schraal beton 22cm -

Onderfundering type I 20 cm -
Voetpad

1.50

2%
←

Voetpad
1.80

0.10 Groenzone
23.21

VOETPAD :
Betonstraatstenen

halfsteensverband, grijs 220/220/80mm
voegvulling: zand 0/2 -

Bed van steenslag 2/6.3 - 4cm -
Geotextiel type 5.3 -

Steenslagfundering met
niet continue korrelverdeling , 25cm -

2.25 5.50 5.02 5.02 5.96 5.02 2.00

verlaagde regentuin
- teelaarde 30cm

±14.82

±15.60

±14.80

±15.95
±15.80 ±15.67

±15.35

0.0
7

Opsluitband type ID2 -
Schraal beton 15cm -

Onderfundering type I 20 cm -

Opsluitband type ID2 -
Schraal beton 15cm -

±15.90 ±15.83

±15.47
±15.29

±15.19±15.29 ±15.25

±14.70

±15.57

PARKING RIETPUT
TYPE PROFIEL F

RIJWEG :
- Hybride BBS, rood-zwart genuanceerd
 220/110/100mm
voegvulling: gewassen split 1/3 (porfier of basalt)
- Bed van porfiersplit 2/6.3 - 4cm
- Drainerend schraal beton 25cm
- Onderfundering zand type I, 20cm
- Geotextiel type 2.1a

Trottoirband type ID2 -
Schraal beton 13cm -

Onderfundering type I 20 cm -Kantstrook met 2 rijen hybride BBS 220/110/100mm  -
Straatgoot van 3 rijen betonstraatstenen -

rood-bruin genuanceerd
Schraal beton 25m -

Onderfundering type I 20 cm -

2%
←

0%
←

1.00
0.35 0.60 a 1.40

Rijweg
3.20

Fietsenberging
2.65

RIETPUT
TYPE PROFIEL G

PAD RICHTING NEERBEEK
TYPE PROFIEL H

voetpad
2.00 / 2.50

WANDELPAD:
- ternair mengsel : 10cm

bed van porfier 0/7
steenslagfundering type 0/40 : 40cm

2%
→ 2%
→

0.20

0.0
2

fietsenberging
2.50

0%
→

FIETSENSTALLING :
- Grindgazon toplaag 5cm
- Grindgazon substraat onderlaag 15cm
- Funderingssubstraat 0/40 - 25cmGeotextiel type 5.3 -
- Geotextiel of geogrid in geval van onstabile of
waterzieke grond, enkel op aangeven van leidend ingenieur

FIETSENSTALLING :
- Hybride BBS, rood-zwart genuanceerd
 220/110/100mm
voegvulling: gewassen split 1/3 (porfier of basalt)
- Bed van porfiersplit 2/6.3 - 4cm
- Drainerend schraal beton 25cm
- Onderfundering zand type I, 20cm
- Geotextiel type 2.1a

Trottoirband type ID2 -
Schraal beton 25cm -

TUSSENSTROOK :
- 4 langse rijen BBS 220x110x120mm
- Bed van porfiersplit 2/6.3 - 4cm
- Drainerend schraal beton 25cm
- Onderfundering zand type I, 20cm
- Geotextiel type 2.1a

VOETPAD :
- Hybride BBS, grijs 220/220/100mm
voegvulling: zand 0/2
- Bed van porfiersplit 2/6.3 - 4cm
- Geotextiel type 5.3 -
- Steenslagfundering met
niet continue korrelverdeling , 25cm
- Onderfundering zand type I, 20cm
- Geotextiel type 2.1a

PARKING :
- Vlakke grasbetontegels 600x400x120mm (8x5stuks)
opvullen met substraat
- Comfortstroken tussenin 5 langse rijen BBS 220x110x120mm
- Mindervallidenparking in BBS 220x110x120mm - elleboogverband
- Bed van porfiersplit 2/6.3 - 4cm
- Drainerend schraal beton 25cm
- Onderfundering zand type I, 20cm
- Geotextiel type 2.1a

2 a 2.5%
→

Straatgoot 2 rijen BBS 220/110/120mm
Opsluitstrook 2 rijen BBS 220/110/120mm

210
Meters

1:50
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